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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 006-1-3/2019

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0/2RG, 0/4RG, 4/8RG, 8/16RG, 16/32RG

Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungender Umweltklasse U-A, fiir den Ingeneur — und StraRenbau gemaR EN 13242 und der Recycling -
Baustoffverordnung in der geltenden Fassung. (Verwendungsverbote beachten!!)

Hersteller:
Deisl Beton GMBH, Wietallandesstrasse 34, A-5400 Hallein

Produktionsstétte: WERK Sulzau Kehlgraben, Bundesstrasse 21, A-5451 Tenneck

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

Harmonisierten Norm: EN 13242:2008
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklérten Leistungen. Fur die Herstellung der
Leistungserklérung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fritz Hinterseer, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Hallein, 21.01.2019
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



9. Erklarte Leistung
Beilage 1 zu Nr. 006-1-3/2019

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
Spezifikation
Kornform, -gréfe und Rohdichte
4.2 Korngruppe o0z 0/4 4/8 8186 16/32
4.3 KorngroRenverteilung Ge80 Gr80 GB0-20 Gc80-20 Gc80-20
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen = E NPD NPD PR
5.4 Rohdichte () in Mg/m® NPD NPD NPD NPD NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberflichen
4.5 Anteil gebrochener und vollsténdig gerundeter NPD
Kérner in groben Gesteinskérnungen
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben NPD
Gesteinskornungen
Raumbestédndigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke SR :
oo e keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von
Hochofenstiickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke
Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme NPD
Zusammensetzung/Gehalt
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben RCangegevenzo-, RCUGs0, Rbio., RG2., Xi., FlLs.
rezyklierten Gesteinsk&rnungen EN 13242:2007
6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten NPD
Gesteinskdrnungen NPD
6.2 Saurelssliche Sulfate NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD
6.5.1 Bestanditeile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten von hydraulisch gebundenen NPD
Gemischen veréndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen NPD
gegen Verschleil
Geféhrliche Substanzen: unbedeutend
- Abstrahlung von Radioaktivitat U-A
- Freisetzung von Schwermetallen U-A
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen

Kohlenwasserstoffen U-A
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe
Verwitterungs- /Frostbestindigkeit
7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit NPD
{(Wasseraufnahme als Vorversuch fir die Frost- Tau-
Wechselbestandigkeit)
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit NPD
(Frostwiderstand)




