'] Deisl - Beton

Ce

0988-CPR-0035

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 005-2/2019

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
GK 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, aus karbonatischem Gestein

Verwendungszweck(e):

Gesteinskdmungen fir die Herstellung von Asphalt und Oberflachenbehandlung fur StraRen, Flugplatze und andere
Verkehrsflaichen gemaf EN 13043.

Die Gesteinskdrnung 0/2 ist zur Herstellung der Gesteinsklassen G2 bis G9 gemaR ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586
geeignet.

Die Gesteinskdrnungen 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 sind zur Herstellung der Gesteinsklassen G3 bis G9 geman
ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586 geeignet.

2. Hersteller:
Deisl — Beton GMBH, Wiestallandesstrasse 34, 5400 Hallein

Produktionsstatte:
Werk Sulzau Eckhart A-5451 Tenneck, Pass Luegstrale 14

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

Harmonisierten Norm: EN 13043:2002
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklérten Leistungen. Fur die Herstellung der
Leistungserklérung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Friedrich Hinterseer, WPK- Beauftragter

Hallein, 21.01.2019
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



9. Erklarte Leistung Beilage 1 zu Nr. 005-2/2019

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
0/2 214 4/8 811 11116 16/22 2232

Spezifikation

Kornform, -grée und Rohdichte
4.1.2 Korngruppen o2 2/4 4/8 811 11116 16/22 22/32
4.1.3 Korngrokenverteilung Gr85 Ge90Ms G905 G90/15 G:80/15 Gc90/15 G905
4.1.6 Kornform von groben Gesteinskérnungen - - Shs Siis Shs Shs Shs
4.2.7.1 Rohdichte (p,) in Mg/im? 2,77-2,83 2,74-2,80 2,74-2,80 2,74-2,80 2,74-2,80 2,74-2,80 2,74-2,80
Reinheit
4.1.5 Qualitét der Feinanteile, Methylenblau-Wert NPD = - - - - -
Anteil gebrochener Oberflichen
4.1.7 Anteil gebrochener Oberflichen in groben
Gesteinskirnungen
Affinitét zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Affinitét zu von groben Gesteinskérnungen

E - Ciooo Cioon Cionn Cioon Ciono

NPD
zu bitumenhaltigen Bindemitteln

Widerstand gegen Zertriimmerung

4.2.2 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen
gegen Zertrimmerung

Widerstand gegen Polieren/Abrieb/VerschleiR/
Abnutzung

4.2.3 Widerstand gegen Polieren von groben
. PSVangegabensz
Gesteinskérnungen fiir Deckschichten
4.2.4 Widerstand gegen Oberfléichenabrieb NPD
4.2.5 Widerstand von groben Gesteinskérnungen
gegen Verschleil
Wid d Hitzeb

g%y Ly 3

NPD

4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD EN 13043:2002

Raumbestindigkeit

4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von

Hochofenstiickschlacke

4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstiickschlacke keine Schlacke

4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteinskérnungen

aus Stahlwerksschlacke

Zusammensetzung/Gehalte

4.3.2 chemische Zusammensetzung (Petrografische Dolomit
Beschreibung)

Geféhrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitét unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend

- Freisetzung von polyzyklischen tischen unbedeutend
Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer gefihrlicher Stoffe unbedeutend

Frostwiderstand

4.2.9.1 Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den

Frostwiderstand

4.2.9.2 Frostwiderstand F Fi F Fi F Fy F;

Verwitterungsbestiindigkeit

WA41 WA,41 W41 WA WAz W1 WA

4.2.12 ,Sonnenbrand" von Basalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 Widerstand von groben Gesteinskérnungen
fiir Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen

NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Freiwillige Angabe gema ON B 3130

4.1.4 Gehalt an Feinanteilen fis f; f fi fy f f,
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gestelinskornungen Ecs38 - = o < =
Widerstand gegen Polieren an feiner Gesteinsk. - - = 2 & “
5.3.2 Rohdichte (Filller) .
6.8.3.1 Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem
Filler




